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Objetivou-se neste trabalho, comparar diferentes substratos de biofiltro na recirculação de água na
larvicultura de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). Foram utilizadas 1200 larvas de uma mesma
desova, com 10 dias após a eclosão, comprimento inicial de 11,58 mm e peso médio de 189 mg
distribuidas em 20 aquários com 6 L de água (60 larvas/aquário), em uma densidade de 10 larvas/L.
As larvas foram submetidas a cinco tratamentos, quatro tipos de biofiltros internos compostos por:
conchabrita,  cascalho,  porcelana,  brita  e  um  controle,  sem  biofiltro,  distribuídas  em  um
delineamento  inteiramente  ao  acaso,  com cinco  tratamentos  e  quatro  repetições.  Os  biofiltros
compostos por  concha/brita  e  porcelana  obtiveram os melhores  resultados em nitrato,  nitrito  e
amônia,  indicando  melhor  eficiência  no  processo  de  biofiltração.  A maior  condutividade  e  pH
porporcionada  pelo  concha/brita  em  relação  ao  porcelana,  indica  uma  maior  capacidade  de
tamponamento  e  manutenção  de  qualidade  de  água.  O  oxigênio  que  não  diferiu  entre  os
tratamentos, esteve adequado para a espécie e para a recirculação de água. As sobrevivências foram
similares, mas verificou-se uma tendência decrescente do concha/brita para a porcelana, cascalho,
brita  e  sem  substrato.  Nos  parâmetros  morfométricos,  os  biofiltros  porcelana  e  cascalho
diferenciaram dos demais tratamentos,  apresentando os melhores resultados.  Com os resultados
obtidos, sugere-se a utilização de biofiltro composto por porcelana ou concha/brita devido a maior
eficiência nos parâmetros limnológicos e morfométricos, associados a sobrevivência na larvicultura
de tilápias do Nilo.
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