Forma do Intermediario 2 (Nivel 1170

Elemento Fck - fator a/c < 0,65 (méximo)
esca _ a \_ N (kgflcm?) - E 330 GPa - médulo de elasticidade tangente inicial
1) O projeto estrutural devera ser trabalhado em conjunto com os 5) As armaduras deverdo estar isentas de produtos graxos e terra. Vigas 300 diametro caramm :maam% Qm%m.mazsm
demais projetos e em caso de duvida o Engenheiro da obra devera 6) Pastilhar todas as armaduras para garantir o cobrimento especificado m__.mam www " igas @ lnjes - brita 1 com & < 19mm
esclarecé-las. Caso persistam o autor do projeto devera ser consultado ajes i - bri .
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e, x30) e=-180 2) Caracteristicas do Ago
Al B 3) Conferir medidas na obra. 8) Imediatamente antes da concretagem, as férmas e elementos que irdo K =500 MPa - CA 50A
F . compor as as vigas e lajes, deverao ser bem molhados para que ”N_A - 600 _,\__UM - CABO
—~ o 4) As formas deverao estar livres de sujeira como serragem, pedagos nao absorvam a agua necessaria a cura do concreto . .
S| ® de madeira, caco de tijolos, etc. 3) Cobrimento Nominal da Armadura
X 14 9) As juntas de dilatagcao deverao ser no minimo de 2 cm. Onde for necessario - lajes = 2 cm
ﬁ S| fechar a junta, usar material selante de poliuretano flexivel. - vigas e pilares = 2,5 cm
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p210 | Vigas Intermediario 2
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DILATAGAO Vol. d to total (C-30) = 13.58 m?
S| CONSOLO PARA CONSOLO PARA caso song | L de conoreto tolal (C-30) = 13,56 m
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3| Resumo dos Materiais
s B Pilares na Cobertura 1
g (que suportam o Intermediério 2)
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CA50 10.0 146.7 90.4
12.5 1857.5 1789.3
N 16.0 49.6 78.2
S - - CA60 5.0 2896.1 446.4
V507 V505 V509 ol PESO TOTAL
m CA50 1958 Vol. de concreto total (C-30) = 31.83 m?®
. . CAB0 446.4 | Area de forma total = 307.62 m?
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e - S 7 B  PiLARQUE NASCE R RAMPA
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Al B PuARQuUEMORRE
VP  VIGA DA PLATIBANDA
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OBSERVACOES IMPORTANTES

1) Caracteristicas do Concreto




