Forma do Pavimento Térreo
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Forma da Cobertura
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Nome Tipo Altura | Elevagao | Nivel | Sobrecarga
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Trelicada 1D 19 0 360 100
L2 Trelicada 1D 13 0 360 100

1) Caracteristicas do Concreto

Elemento Fck - fator a/c < 0,65 (maximo)
(kgf/cm?) - E 320 GPa - modulo de elasticidade tangente inicial
Vigas 200 minimo na idade da desforma
Pilares 200 - a.m.szo om.qmoﬁmz.wzoo do agregado:
Lajes 200 : <_.@mm e _m_m.m - brita A com & < 19mm
Blocos 200 : pilares - brita 1 e brita 2 com & < 25mm
: blocos - brita 1, brita 2 e brita 3 com & < 38mm

2) Caracteristicas do Ago

- fyk =500 MPa - CA 50A
- fyk =600 MPa - CA 60

3) Cobrimento Nominal da Armadura

- lajes =2 cm
- vigas e pilares = 2,5 cm
- blocos =3 cm

OBSERVACOES IMPORTANTES

1) O projeto estrutural devera ser trabalhado em conjunto com os
demais projetos e em caso de duvida o Engenheiro da obra devera
esclarecé-las. Caso persistam o autor do projeto devera ser consultado

2) Verificar cotas das divisas com o projeto arquitetdnico e topogréfico.

3) Conferir medidas na obra.

4) As formas deverao estar livres de sujeira como serragem, pedagos
de madeira, caco de tijolos, etc.

5) As armaduras deverao estar isentas de produtos graxos e terra.
6) Pastilhar todas as armaduras para garantir o cobrimento especificado

7) Ao vibrar o concreto cuidar para que este ndo encoste na ferragem.
Vibrar a armadura ¢é proibido e danifica a qualidade da concretagem

8) Imediatamente antes da concretagem, as férmas e enchimentos que irdo
compor as as vigas e lajes, deverao ser bem molhados para que
nao absorvam a agua necessaria a cura do concreto

9) Nivel superior do baldrame = nivel do piso bruto (ou a critério do construtor)

10) As juntas de dilatagdo deverao ser no minimo de 2 cm. Onde for necessario
fechara a junta, usar material celante de polioretano flexivel

CONVENCOES

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE MORRE
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PILAR QUE CONTINUA

N
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PILAR QUE MUDA DE SEGAO

= « B LAJE PREMOLDADA TRELIGADA
VB  VIGAS BALDRAME

VP  VIGAS DA PLATIBANDA

ELEVAGCAO DA VIGA, PILAR OU LAJE EM RELAGAO
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