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REDE DE AGUA FRIA

REDE DE ESGOTO — ¢ > 100 mm

REDE DE ESGOTO — ¢ £ 75 mm
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NOTAS GERAIS

1 — OS PROJETOS DAS INSTALAGOES HIDRAULICO—SANITARIAS FORAM ELABORADOS DE ACORDO
COM AS NORMAS TECNICAS PRECONIZADAS PELA ABNT, NORMAS E REGULAMENTOS EXIGIDOS
PELAS CONCESSIONARIAS DOS SERVIGOS E TECNICAS DE EFICIENCIA COMPROVADA PELO USO;

ACESSO PEDESTRES
G —0,02

2 — O CONSTRUTOR DEVERA EXECUTAR AS INSTALAGOES EXATAMENTE DE ACORDO COM O
PROJETO HIDRAULICO—SANITARIO;

3 — AS INSTALAGOES HIDRAULICO—SANITARIAS DEVERAO SEGUIR AS NORMAS DE EXECUGAO DO
PROPRIETARIO E AS ORIENTAGOES DAS CONCESSIONARIAS DOS SERVIGOS PUBLICOS;

4 — AS INSTALAGOES HIDRAULICO—SANITARIAS CONSTANTES NESTE PROJETO DEVEM SER EXECUTADAS
EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PROJETOS: ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, TELEFONICO
E DE PAGINAGAO DE ALVENARIAS, BEM COMO OUTROS SISTEMAS QUE POSSAM INTERFERIR NA
DISPOSIGAO DAS REDES DE AGUA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PLANEJADAS INICIALMENTE E
DISCUTIDAS EM REUNIOES DE COMPATIBILIZAGAO;

5 — TODOS 0OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAGOES ESTAO ESPECIFICADOS NAS RELAGOES
ANEXAS E NO PROJETO ARQUITETONICO;

6 — QUAISQUER DUVIDAS A RESPEITO DAS PARTES QUE COMPOEM O PROJETO DEVERAO SER DIRIGIDAS
AO PROJETISTA, QUE NAO SE RESPONSABILIZARA POR ALTERAGOES PROMOVIDAS PELO PROPRIETARIO
E/OU CONSTRUTOR SEM PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO, OU MEDIANTE MODIFICAGOES NAS

\ L.C.E. FOLHAS DE DESENHO E/OU IMPRESSAS;
\\ RECEPGAO
\\ P! A 12,38 m?
DECLIVIDADES DOS TUBOS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS:
- 9275 mm — i > 3,00%
- @ =100 mm — i > 2,00 — P/ TUBOS ENTERRADOS
L.C.E. - @ =100 mm — i > 1,00 — P/ TUBOS AEREOS
0
e s LC.E. - @ » 150 mm — i » 1,00%

SECRETARIA
A: 16,18 m*

SALA DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS
A 23,18 m*
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