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1072.5 B  PiLARQUE NASCE
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e LAJE NERVURA
VIP7 VP9 VP9 - PILAR QUE MORRE
) RESUMO DOS MATERIAIS 7 X
5 © b S PILARES NO PRIMEIRO PAVIMENTO ] Piar que conTinua 8T ENTRELACAG AO BISO DO PAVIMENTO
3 = 5 QUE SUPORTAM O SEGUNDO PAVIMENTO
P103 . PILAR QUE MUDA DE SEGAO
865 ACO DIAM C.TOTAL PESO+0% — . —.— EIXODASVIGAS
v (m) (kg) a
Cobertura CA50 10.0 1152.0 710.4 ‘ HAJE MACIGA ALVENARIA SOBRE LAJE
ﬁ 12.5 280.6 2705 e
16.0 36.3 57.3
V321 V322 V313 V313 V333 VP vatd 306 v3t4 V326 CA60 5.0 2411.7 371.3 - MEDIDAS EM CENTIMETROS
PESO TOTAL fati
1) Caracteristicas do Concreto
CA50 1038.3 Elemento Fck - fator a/c < 0,65 (maximo) — -
CAG60 371.3 (kgflcm?) - E 325 GPa - médulo de elasticidade tangente inicial
ﬂ 6425 Vigas 250 minimo na idade da desforma
s . s o .
o < Vol. de concreto total (C-25) =16.62 m? m__.mam me a_wmmwmﬁm‘% e s
Area de forma total = 279.48 m? mﬂ_mm 200 : pilares - brita 1 e brita 2 com @ < 25mm
0cos : blocos - brita 1, brita 2 e brita 3 com & < 38mm
ol |26.03.2013 PROJETO ESTRTURAL
RESUMO DOS MATERIAIS Ne: DATA RESPONSAVEL DESCRICAO DA REVISAO:
LAJES PRIMEIRO PAVIMENTO fti
P22 P32 P49 P55 2) Caracteristicas do Ago & AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
ACO | DIAM | CTOTAL | PESO+0% pr=s0es - CAstn - S
435 (m) (kg) e 4 AS BUILT asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3085-4949
T - - PROJETOS :
Segundo Pavimento o_>umm0m = Hoﬁm.o 542.5 2144 w_v_ Oom_u::_m:ﬁo Nominal da Armadura
- lajes =2 cm -
_ H ass Szam - PROJETO ESTRUTURAL
V212 V201 Lkl» V213 V213 L CA50 214.4 Soees T em
VR22 V231 V240 V229 e ~
L - = 3
N yol. de concreto total (C-25) =3.54 m OBSERVACOES IMPORTANTES CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
Area de forma total = 35.38 m
S 225 1) O projeto estrutural d 5 trabalhad junt OPRA: = >
I projeto estrutural devera ser trabalhado em conjunto com os
N \ 72 demais mqo_.oﬁom e em caso de duvida o Engenheiro da ocqm devera T_NW_U _ O W _U /
RESUMO DOS MATERIAIS esclarecé-las. Caso persistam o autor do projeto devera ser consultado CAMPUS DIAMANTINA
BALDRAMES - - . v ea .
VD49 V251 V253 2) Verificar cotas das divisas com o projeto arquitetdnico e topogréfico.
L 0 ACO DIAM C.TOTAL PESO+0% ) )
B S N (m) (kg) 3) Conferir medidas na obra.
P3 [ P12 P22 P32 P49 P55
V252 CA50 6.3 2.2 0.5 2 ; i PRANCHA:
0 8.0 o5 7 10.2 4) Mm dﬂoqﬂm.m am<mam mwﬁ.m_ﬁ __<8w de sujeira como serragem, pedacos FORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
10 10.0 1590.7 981.0 € madeira, caco de 1jolos, elc. Oomu_lm >I>
\ 12 12.5 98.0 94.5 = ;
S Aq Primeiro Pavimento CA60 5.0 1748.7 269.3 5) As armaduras deverdo estar isentas de produtos graxos e terra. Iy
PESO TOTAL 6) Pastilhar todas as armaduras para garantir o cobrimento especificado CARLOS HENRIQUE DE SOUZA GONCALVES
B17 VB19% VB11 VB11 VB11 VB2 %<wm VB12 VB12 VB26 . . . CREA 7982/D - Pr
CA50 1086.2 7) Ao vibrar o concreto cuidar para que este nao encoste na ferragem.
: : Q : : CA60 269.3 Vibrar a armadura € proibido e danifica a qualidade da concretagem ESCALA: INDICADA DESENHO:
EQUIPE
o 8) Imediatamente antes da concretagem, as férmas e enchimentos que irédo ~
. . ~ ~ VERSAO: DATA: AREA CONSTRUIDA: | FOLHA:
Vol. de concreto total (C-25) =21.03 m? oﬂBvo_. as vigas e lajes, %ﬁﬂo mmqacm:_ BO_Jmaom para que nao VERSAO | 56/03/201 3 | 139.26 mz m@rq_
Area de forma total = 359.85 m?2 absorvam a agua necesséria a cura do concreto
03/1%




