Municipio:

e A A T P - -
HISTORICO DE PERFURAGCAO DIAMANTINA

COPASA Divisdo de Aguas Subterraneas - DVAS  |Pogo n°: C-02

Localidade: GEVIM Executor:
CAMPUS DA UFMG COPASA
Sonda: Compressor: Data Inicio: Data Término:
R1H N° 01 CHICAGO 950 PCM-360 LB | 26/11/2002 1/12/2002
Haste Diametro |Tempo perf.| Profund. Vazao

Data N°.  |Comp.(m)] (mm) (min) |fendas (m)| Estimada Observacoes

26/11 01 6,00 200 35

26/11 02 5,60 200 37

27/11 02 0,40 150 03

27/11 03 6,00 150 22 15,50

27/11 04 6,00 150 21 19,5/23,5| 1.200 I/h

27/11 05 6,00 150 21 25,0/29,0

27/11 06 6,00 150 20

27/11 07 6,00 150 24 40,00

27/11 08 6,00 150 23 43,0/45,0| 3.000 I/h

27/11 09 6,00 150 31

27/11 10 6,00 150 32 58,00

27/11 11 6,00 150 37

27/11 12 6,00 150 29

27/11 13 6,00 150 32

27/11 14 3,50 150 35

28/11 14 2,50 150 18

28/11 15 6,00 150 38 84,30 1.200 I/h

28/11 16 6,00 150 37

28/11 17 6,00 150 42

28/11 18 6,00 150 46 108,00

29/11 19 6,00 150 46 114,00

30/11 20 6,00 150 45

01/12 21 6,00 150 66

01/12 22 6,00 150 38 127,00

01/12 23 6,00 150 45

01/12 24 6,00 150 56

01/12 25 6,00 150 57

Diametro do bit Vazdo Total estimada | Sondador:
Inicial: (mm) Final: (mm) NILSON/RAIMUNDO/MARCELO/FABIO
149,5 147,6 5400 I/h
Responsavel: Data:
NILSON BENTO 01/12/2002




PERFIL DE POCO PROFUNDO | |MuNIciPIO: POCO:
U T T T4
DIVISAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - DVAS DIAMANTINA
LOCALIDADE: c 02
COPA SA CAMPUS DA UFMG

CARACTERISTICAS DO POCO

Data de Inicio Data de Término Profundidade (m):
26/11/2002 1/12/2002 150,00
Perf. Camadas nao consolidadas (m): Perf. Rocha Alterada (m): Perf. Rocha Sa (m):
11,00 139,00
Tubos de Revestimento (m): Filtros Utilizados (m): Entrada de Agua:
15,50/ 19,50, 23,50 / 25,00 / 29,00 / 43,00 /
11,60 45,00/58,00/84,30/108,00/ 114,00 /
127,00
Nivel Estatico (m): Nivel Dinamico (m): Vazao (I/s):
0,80 97,76 1,46
0
0,00-11,00 - Areia de cor creme, muito fina produto de alteracao do quartzito.
10
] 11,00-150,00 - Quartzito branco, do Grupo Diamantina, fragmentado em po fino, de cor cinza e
20 bege, com veios potentes de quartzo puro, fragmentado em cristais angulosos de tamanho
] médio a grosseiro.
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FLORIANO GARCIA COSTA




AT Municipio:
COPASA TESTE DE BOMBEAMENTO DIAMANTINA
Divisdo de Aguas Subterréneas - DVAS Poco n.°: C-02
LOCALIDADE: DIAMETRO: PROFUNDIDADE:
CAMPUS DA UFMG 150 mm 150,00 m
NIVEL ESTATICO: NiVEL DINAMICO: VAZAO: S 256  Uhon SALIENCIA DE TESTE:
0,00 m 97,76 m 1,46 I/s 0,80 m
EQUIPAMENTO DE TESTE: EXECUTOR: HORA DE INICIO:
COMPRESSOR 120 PCM (UT-04) COPASA 16:00 hs
TUBO DE EXT RA(;AO DA AGUA: TUBO DE INJECAO DE AR:
COMPRIMENTO DIAMETRO COMPRIMENTO DIAMETRO
126,00 m 75 mm 125,00 m 19 mm
REBAIXAMENTO DO NIVEL DA AGUA RECUPERAGAO
TEMPO | HORA N.D. VAZAO | TEMPO | HORA N.D. VAZAO | TEMPO N.A.
(minutos) | LOCAL (m) (I/s) (minutos) | LOCAL (m) (I/s) (minutos) (m)
1 16:01 19,81 510 00:30 95,00 1,69 1 89,03
1,5 16:01:30 | 24,84 540 01:00 95,12 1,69 1,5 83,61
2 16:02 26,68 570 01:30 95,20 1,69 2 80,26
3 16:03 35,02 600 02:00 95,26 1,64 3 76,58
4 16:04 40,32 630 02:30 95,34 1,64 4 70,59
5 16:05 45,29 660 03:00 95,44 1,64 5 66,01
6 16:06 51,16 690 03:30 95,49 1,60 6 62,42
8 16:08 57,22 720 04:00 95,58 1,64 8 54,71
10 16:10 63,91 750 04:30 95,67 1,64 10 47,72
12 16:12 69,70 780 05:00 95,72 1,64 12 44,45
14 16:14 74,19 810 05:30 95,81 1,60 14 38,00
16 16:16 81,34 840 06:00 95,94 1,64 16 33,82
18 16:18 82,37 870 06:30 96,07 1,64 18 29,75
20 16:20 85,11 2,78 900 07:00 96,17 1,60 20 26,57
25 16:25 86,99 2,78 930 07:30 96,28 1,60 25 20,29
30 16:30 87,50 2,78 960 08:00 96,40 1,60 30 16,17
40 16:40 88,93 2,78 990 08:30 96,45 1,60 40 14,91
60 17:00 91,39 2,36 1020 09:00 96,56 1,60 60 11,80
90 17:30 92,07 2,34 1050 09:30 96,67 1,60 90 9,95
120 18:00 92,97 2,13 1080 10:00 96,75 1,57 120 8,57
150 18:30 93,74 1,96 1110 10:30 96,83 1,57 150 7,02
180 19:00 94,52 1,96 1140 11:00 96,89 1,57 180
210 19:30 94,60 1,83 1170 11:30 97,02 1,57 210
240 20:00 94,61 1,83 1200 12:00 97,13 1,47 240
270 20:30 94,62 1,83 1230 12:30 92,20 1,46 270
300 21:00 94,62 1,83 1260 13:00 97,28 1,47 300
330 21:30 94,60 1,83 1290 13:30 97,35 1,47 330
360 22:00 94,61 1,83 1320 14:00 97,44 1,47 360
390 22:30 94,60 1,69 1350 14:30 97,53 1,47 390
420 23:00 94,65 1,76 1380 15:00 97,62 1,46 420
450 23:30 94,72 1,69 1410 15:30 97,70 1,47 450
480 00:00 94,80 1,76 1440 16:00 97,76 1,47 480
ANALISE FISICO-QUIMICA : [v]stiMm | INAO LAB. DE ENTREGA: DIAMANTINA
ANALISE BACTERIOLOGICA  [v]siIM | [NAO LAB. DE ENTREGA: DIAMANTINA
OBSERVACOES:
EQUIPE: LUIZ ROBERTO E JOSE LUCIO
Km PERCORRIDOS: 26,00 PERCURSO: DO 3° BATALHAO DA PMMG AO CAMPUS DA UFMG
RESPONSAVEL: LUIZ ROBERTO VIEIRA [ DATA: 17/12/2002




7 MUNICIPIO:
RELATORIO FINAL DE POCO DIAMANTINA
COPASA DIVISAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - DVAS POCO N° OPGRO
C-02 12
|LocALIDADE: PROPRIETARIO DO TERRENO: CODIGO CONTABIL:
CAMPUS DA UFMG UNIVERSIDADE
PROGRAMA: CONTRATO N° BM. N°
INV. COPASA
IDATA DE INiCIO DATA DE TERMINO: EXECUTOR:
26/11/2002 1/12/2002 COPASA
SONDA: METODO: SONDADOR:
R1H N° 01 ROTOPNEUMATICO RAIMUNDO
|FORMAGAO GEOLOGICA: AQUIFERO:
SUPERGRUPO ESPINHACO (QUARTZITO) FENDILHADO
COBERTURA:(m) ROCHA: (m) LATITUDE: LONGITUDE COTA:
11,60 149,40
PERFURAGAO REVESTIMENTO
IDIAM.(mm) INTERVALO PROF. DE FENDAS (m) DIAM.(mm) POSICAO TIPO
200 0,00 a 11,60 15,50/19,50 150 0,60 a 0,00| Saliéncia
150 11,60 a 150,00 23,50/25,00 150 0,00 a 11,60 Tubo Liso
a 29,00/40,00
a 48/45/58
a 84,3/108/114
TOTAL: 150,00 m 127,00
ESPECIFICAGAO DO REVESTIMENTO
TUBO:
Aco Preto DIN 2440
FILTRO:
LAJE DE PROTEGAO (DIMENSOES/MAT./QUANT.)
(2,00 X2,00) X0,20 m
TUBO PARA REALIMENTAR PRE-FILTRO (MAT./DIAM./COMP.)
TOTAL DE TUBO: 12,20 m | TOTAL DE FILTRO: B m
COMPLEMENTACAO (ENVOLTORIO DO REVESTIMENTO)
MATERIAL (ESPECIFICAGAO) POSIGAO QUANTIDADE:
Concreto 0,00 a 11,60
DESENVOLVIMENTO DESINFECGAO / REMOGAO DE BENTONITA
METODO TEMPO (H) PRODUTO QUIMICO QUANT. (GR.)
TESTE DE BOMBEAMENTO
TESTE DATA EQUIPAMENTO DURAGAO (h) | PROF. (m) N.E. (m) N.D. (m) VAZAO s
01 17/12/2002 compressor 120 pcm (UT-04) 24:00 150,00 0,80 97,76 1,46
|KM PERCORRIDO:
320,0 Km (B.H. a Diamantina)
RESPONSAVEL: DATA
NILSON BENTO 1/12/2002




