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SCR.

3x35(35)mm? + T35mm? - @ 100 mm

[3F+NJ-EPR 0,6/1KV+[T}-750V

VEM DA REDE EXTERNA

3x16,0(16,0)mm? + T16,0mm? - @ 60 mm

[3F+NJ-EPR 0,6/1KV+[T}-750V

BARRAMENTOS -100A -

CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vca)

COBRE

VEM DO QDG

220/127V-60Hz
B. DE NEUTRO

B. EQUALIZAGAO

B. DE TERRA

NOTAS:

0S QUADROS SERAO APARENTE OU SEMI-EMBUTIDOS, TERAO PORTAS COM FECHADURAS DO TIPO YALE E PORTA DOCUMENTOS.

INDICE DE PROTEGAO IP55, CHAPA COM BITOLA MINIMA DE 16 MSG, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO JATEADO COM AREIA,
FOSFATIZADO, DUAS DEMAOS DE TINTA ANTI-CORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO EM CINZA CLARO.

0S QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS DE ACORDO COM OS DIAGRAMAS UNIFILARES E QUADROS DE CARGAS DOS DESENHOS
DO PROJETO.

0S DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60947-2. OS DISJUNTORES DEVERAO SER TODOS DE UM MESMO
FABRICANTE. DEVEM SER TERMOMAGNETICOS E COM CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES
DO PROJETO. OS DISJUNTORES PARA ILUMINAGAO DEVERAO TER CURVA B, ENQUANTO QUE OS QUE ATENDEM AS TOMADAS E
DISJUNTORES GERAIS DEVERAO POSSUIR A CURVA C.

0S QUADROS DEVERAO TER:

* DIAGRAMA UNIFILAR ATRAS DE CADA PORTA

* CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

* IDENTIFICAGAO EM PLAQUETAS DE ACRILICO

* INDICACAO DA FUNGAO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO
* MANUAL DE MANUTENGAO COM AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE

* PREVISAO DE DISJUNTORES RESERVAS CONFORME A NORMA.

TODOS 0S EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DEVEM SER DE UM SO FABRICANTE.
0S CONDUTORES INSTALADOS DEVEM SER AGRUPADOS POR CIRCUITOS E ARRUMADOS EVITANDO UMA MONTAGEM SEM ESTETICA.

NAO SERA PERMITIDO A INSTALAGAO DE DOIS CONDUTORES EM UM MESMO BORNE DE DISJUNTOR AINDA QUE DE UM MESMO
CIRCUITO.

A CONTRATADA DEVERA REALIZAR MEDIGOES PARA SE MANTER O EQUILIBRIO DE FASES ENTRE 0S CIRCUITOS.

DEVERA POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%) DE FASES, NEUTRO E TERRA, COM
ENTRADA E SAIDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DE ACORDO COM O PROJETO.

TODAS AS BARRAS E CONEXOES DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE DIMENSIONADAS DE MODO A

ATENDER AS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA E ELEVAGAQ DE TEMPERATURA PREVISTAS EM PROJETO E NA
NBR IEC 60439-1.

AS LIMITAGOES DE TEMPERATURA A SEREM OBSERVADAS NOS COMPONENTES MONTADOS NO INTERIOR DOS CONJUNTOS SERAO
DE ACORDO COM O REGISTRADO NAS ESPECIFICAGOES REFERENTES A ESTES COMPONENTES, OS TERMINAIS PARA CONDUTORES
ISOLADOS EXTERNOS DE ACORDO COM A NBR - 5370, AS LIGAGOES DE COBRE NU ATE 40°C E PRATEADO ATE 65°C, MEIOS DE

OPERAGAO MANUAL EM ATE 25°C, INVOLUCROS E CHAPEAMENTO EXTERNO E ACESSOS METALICOS EM ATE 30°C E ISOLANTES ATE
40°C.

DEVERA SEGUIR AS NORMAS E RECOMENDAGOES TECNICAS ABAIXO DESCRITAS:
NBR IEC 60439-1 - CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAO

NBR 6146 - GRAUS DE PROTEGAO PROVIDOS POR INVOLUCROS

NBR 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

ANSI C-37.20 - PARA CASOS NAO DEFINIDOS

TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPIADOS.
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DIAGRAMA UNIFILAR DO QDG
NUM VA FASES mm? A A B Cc
c1 2365 2 1,5 16 1183 1183 ILUMINACAO
c2 1947 1 2,5 16 1947 TOMADAS
C3 1412 1 2,5 16 1412 ELEVADOR
QDC 1 17104 3 16,0 60 5701 5701 5701 QDC 1
CM1 3000 1 10,0 40 3000 CM1
CM2 3000 1 10,0 40 3000 CM2
CM3 3000 1 10,0 40 3000 CM3
CcM4 3000 1 10,0 40 3000 CcM4
CM5 3000 1 10,0 40 3000 CM5
CcMé6 3000 1 10,0 40 3000 CcMé
CcM7 5653 3 10,0 40 1884 1884 1884 CM7
CM8 3000 1 10,0 40 3000 CMS8
CcM9 3000 1 10,0 40 3000 CcM9
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
TOTAL 40.828
DADOS ELETROTECNICOS
CARGAS (VA) IDENTIFICAGAO: QDG
FASEA 16.180 |LoCALIZAGAO: HALL ENTRADA
FASEB 19.586 |ORIGEM: VEM REDE EXTERNA
FASEC 16.715 | MATERIAL: CHAPA METALICA
TOTAL 52.481 |INSTALACAO: SOBREPOR
Poténcia instalada 40.828 |DISJUNTOR: 100 A
Demanda 31.489 |cABO >_|=<_mz._.>0h0“ 35mm?2 POR FASE
Fator de Potencia 0,92
TABELA DE CARGAS DO QDG
10(10)mm? + T10mm? - @ 32 mm
[F+NJ-EPR 0,6/1KV+[T]-750V
VEM DO MEDIDOR
CM TIPO MONOFASIC 127V-60Hz
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VEMDOQOG c1 Cc2 C3 C4 C5 Cc6
DIAGRAMA UNIFILAR DO CM TIPO MONOFASICO
CIRCUITO CARGA QUANT COND DISJ FASE _Umz._.__u_0>0>o
NUM VA FASES mm?2 A A
1 256 1 1,5 10 256 ILUM _z>0>0
2 2400 1 2,5 20 2400 TOMADAS
3 344 RESERVA
4 RESERVA
5 RESERVA
RESERVA RESERVA
RESERVA RESERVA
TOTAL 3.000
DADOS ELETROTECNICOS
CARGAS (VA) IDENTIFICAGAO: CMTIPO
FASE A 2.656 _.OO>_._N>0NO_ 1° E 2° PAVTO
FASEB - ORIGEM: VEM QDG
FASEC - |MATERIAL: CHAPA METALICA
TOTAL 2.656 |INSTALACAO: SOBREPOR
Poténcia instalada 3.000 |DISJUNTOR: 40 A
Demanda 2.656 |CABO ALIM mz._.>0DO_ 10mm?2 - FASE
Fator de Potencia 0,92|CABO ALIMENTACAO: 10mm? - FASE
CM1-2-3-4-5-6-8E9

TABELA DE CARGAS DO CM TIPO MONOFASICO
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C1 Cc2 C3 c4 C5 cé Cc7
DIAGRAMA UNIFILAR DO QDC 1
CIRCUITO | ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) CHUVEIRO | CARGA | FATOR | CARGA | QUANT | COND | DISJ FASES IDENTIFICACAO
NUM 18 32 100 250 600 4400 W POT. VA FASES | mm? A A B C
1 42 24 1524 0,920 | 1656 2 1,51 10 828 828 ILUMINACAO
2 11 1100 0,850 | 1294 1 25( 10 1294 TOMADAS
3 2 1200 0,850 [ 1412 1 25( 10 1412 TOMADAS
4 11 1100 0,850 | 1294 1 25( 10 1294 TOMADAS
5 9 2250 0,850 | 2647 1 25| 16 2647 TOMADAS
6 11 4400 1,000 [ 4400 2 25( 20 2200 2200 CHUVEIRO
4 11 4400 1,000 [ 4400 2 25( 20 2200 2200 CHUVEIRO
RESERVA
RESERVA
RESERVA
RESERVA
TOTAL 42 24 22 9 2 2| 15.974 0,92 | 17.104
DADOS ELETROTECNICOS
SISTEMA: 3 FNT BARRAMENTO: 100 A CARGAS (VA) IDENTIFICAGAO: QDC 1
CORRENTE: 44,89 A FASEA 5.694 |LOCALIZAGAO: 2° PAVIMENTO
FREQUENCIA: 60 Hz CONDUTORES FASE 16 mm? FASEB 6.181 |ORIGEM: QDG
TENSAO (V): 220 V CONDUTOR NEUTRO 16 mm? FASEC 5.228 [MATERIAL: CHAPA METALICA
Iec.: 10 kA CONDUTOR DE PROTEGAO: 16 mm? TOTAL 17.104 |INSTALAGAO: SOBREPOR
FAT POTENCIA: 0,92 DISJUNTOR GERAL: 60 A Poténcia instaladz 17.104
Demanda 10.262
TABELA DE CARGAS DO QDC 1
10(10)mm? + T10mm? - @ 32 mm
[3F+N]-EPR 0,6/1KV+[T]-750V
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DIAGRAMA UNIFILAR DO CM 7
CIRCUITO | ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) CARGA | FATOR | CARGA | QUANT | COND | DISJ FASES IDENTIFICACAO
NUM 18 32 100 250 600 w POT. VA FASES mm? A A B C
1 12 384 0,920 418 1 5 10 418 ILUMINACAO
2 3 750 0,850 882 1 2,5 10 882 TOMADAS
3 10 2500 0,850 2941 1 2.5 25 2941 TOMADAS
4 1 600 0,850 706 1 2,5 10 706 TOMADAS
5 1 600 0,850 706 1 2,9 10 706 TOMADAS
RESERVA
RESERVA
RESERVA
RESERVA
TOTAL - 12 - 13 2 4.834 0,92 5.653
DADOS ELETROTECNICOS
SISTEMA: 3 FNT |BARRAMENTO: 100 A|CARGAS (VA) IDENTIFICAGAO: CM7
CORRENTE: 44,89 A FASE A 1.124 | LOCALIZAGAO: 1° PAVIMENTO
FREQUENCIA: 60 Hz CONDUTORES FASE 10 mm?2|FASEB 1.588 |ORIGEM: QDG
TENSAO (V): 220 V CONDUTOR NEUTRO 10 mm?|FASEC 2.941 |[MATERIAL: CHAPA METALICA
Icc.: 10 kA CONDUTOR DE PROTEGAO: 10 mm?| TOTAL 5.653 |INSTALAGAO: SOBREPOR
FAT POTENCIA: 0,92 DISJUNTOR GERAL: 60 A|Poténcia instalada 5.653
Demanda 3.392

TABELA DE CARGAS DO CM 7

LEGENDA
SIMBOLO DESCRICAO

DISJUNTOR UNIPOLAR (ILUMINAGAO CURVA "B" - TOMADAS CURVA "C")

DISJUNTOR BIPOLAR (CURVA "C")

DISJUNTOR TRIPOLAR (CURVA "C")

CONJUNTO DISJUNTOR UNIPOLAR + INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA

CONJUNTO DISJUNTOR BIPOLAR + INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA

0 20.07.10 Sérgio PROJETO INICIAL
N°: | DATA RESPONSAVEL | DESCRIGAO DA REVISAO:
FASE: ,
PROJETO ELETRICO
OBSERVAGOES
CAMPUS DE DIAMANTINA - MG cm <-\§
PROPRIETARIO:  |JN|VERSIDADE FEDERAL DOS VALES | CNPJ
DO JEQUITINHONHA E MUCURI 16.888.315/0001-57
TITULO
DIAGRAMAS , TABELAS DE CARGAS E DETALHES
AUTOR PROJETO ELETRICO / RT:
SERGIO PIRES ANTUNES
CREA 15.528/D - MG
DETALHAMENTO:
VERSAO: DATA: AUTOCAD: FOLHA:
VERSAO 1 29.07.2010 SERGIO PIRES ANTUNES o w \o w

ARQUIVO: ELETRICA SERVICOS
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